e LAUDIO

WALLY 5

Dostosuj moc do wlasnych potrzeb

Glosnik scienny Laudio Wally 5 bez problemu dopasuje
sie do kazdej nagtasnianej przestrzeni. Za pomocg
regulacji znajdujacej sie z tytu obudowy wybieramy, jaka
Mmoc nas interesuje 30/15/8W dla 100v i 40W dla 8ohm.
Maksymalna moc muzyczna to az 80W co sprawia, ze
gtosnik bedzie bardzo wytrzymaty przy duzych
gtosnosciach

Jakos¢ dla najbardziej wymagajacych

Pasmo przenoszenia kolumny $ciennej Wally 5 to zakres
od 55 do 20 000 Hz. Taki przedziat gwarantuje, ze bez
wzgledu na typ stuchanej muzyki, bedzie ona odtwarzana
zgodnie z intencjg samego tworcy. Nisko schodzacy bas
pogtebi i doda energii dynamice utworu, natomiast gorny
zakres zadba, by stuchany utwér byt wyrazny, przejrzysty i
klarowny w odbiorze. W potgczeniu caty zakres
dwudroznej konstrukcji idealnie ze sobg koreluje.
Skutecznoiéé wynosi az 91 dB. Dzieki czemu nawet staby
mocowo wzmacniacz napedzi Ladio Wally 5.

Wspomniana wczesniej konstrukcja dwudrozna oznacza,
ze mamy do czynienia z wbudowang zwrotnicg, ktéra
dzieli pasmo czestotliwosci na dwa przetworniki. Pierwszy
z nich to znajdujacy sie na gorze gtosnik wysokotonowy,
ktérego koputka o srednicy 1 cala zostata wykonana z
jedwabiu. Zastosowanie takiego materiatu sprawito, ze
wysokie tony nie sg ostre i nieprzyjemne, lecz przejrzyste i
miekkie. Drugi przetwornik to gtosnik niskotonowy o
Srednicy 5 cali. Taki wymiar membrany zdecydowanie
utatwia przenoszenie niskich pasm czestotliwosci i
powoduje, ze bas jest odczuwalny i glteboki.
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Moc znamionowa RMS (100V) |30W, 15W, 8W

Moc znamionowa RMS (8 ohm){40W

Moc muzyczna (max) 80W

Pasmo przenoszenia 55-20 000 Hz
Skutecznos$c¢ 91dB

Wymiary 260 x 165 x 160 mm
Rodzaj konstrukcji Dwudrozna

Gtosnik niskotonowy 5k

Gtosnik wysokotonowy 1 x 1" z jedwabng koputkg
Stopien ochrony IP55

Kolor Biaty, Czarny

Y

Montuj gdzie chcesz

By uzyskac wszystkie powyzsze parametry, cato$é zostala
zamknieta w obudowie o wymiarach 260 x 165 x 160 mm.
Wymiar sprawia, ze kolumna ma kompaktowy charakter, a jej obty
ksztatt umozliwia montaz w rogu pomieszczenia. Przy montazu
warto réwniez zwrdcié¢ uwage, ze kolumna $cienna Laudio Wally 5
posiada regulacje kata, ktéry w zaleznosci od orientacji
zamontowanej kolumny, moze by¢ regulowany w zakresie
gora-dét lub lewo-prawo.

Odporny na warunki atmosferyczne

Odporny na warunki atmosferyczne

Gtosnik scienny Wally 5 zostat zaprojektowany w taki sposéb, by
maoc sie cieszyé dzwickiem wspaniatej jakosci w kazdej przestrzeni
uzytkowej. Kolumna moze by¢ montowana zaréwno wewnatrz jak
i na zewnatrz pomieszczen bez wzgledu na panujgce warunki
atmosferyczne, jesli bedzie znajdowac sie pod zadaszeniem
{stopien ochrony to IP55).
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