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MultiTask 240W WiFi
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Profesjonalny wzmacniacz miksujacy Laudio
Multitask

Laudio Multitask to profesjonalny wzmacniacz miksujgcy,
ktéry zostat zaprojektowany specjalnie do srednich
instalacji nagtosnieniowych. Urzadzenie pozwala na
podtaczenie przetwornikéw w systemie opornosciowym
lub 70/100 V. Daje to mozliwos¢ rozdzielenia sygnatu na 5

Moc znamionowa:

240W

Rodzaj wyjsé gtosnikowych:

4/8 ohm oraz 70/100V

Nazwa aplikacji WiFi

Legacy Player (Android i iOS)

Tryb WiFi

WiFi 8.2.11 b/g/n (tryby AP/STA)

Rodzaj odtwarzanych plikow:

MP3, WMA, ACC(ACC+), Apple Loseless, ALAC, FLAC, APE, WAV

Pasmo przenoszenia:

40 - 20 000 Hz (+/- 3 dB)

T.H.D:

<1% dla 1kHz przy 1/3 mocy znamionowe;j

SIN

75 dB

stref 0 niezaleznym sterowaniu gto$nosci na przednim oSG0 sudio: WIS AU, Bo8, BLUETOOTH. WIF]

Ochrona: Zwarcie, przetadowanie, wysoka temperatura

panelu. Dostepne sg wzmachiacze o mocy 240 W, w Bezpiecznk AC: oA

Zrédto zasilania: AC 220-240V-50/60Hz

zaleznosci od potrzeb.

Pobér mocy: 185W/350W/485W

Kabel zasilajacy (3x0,75 mm2) 1,5m

Nieograniczony dostep do muzyki dzieki Wi-Fi

Wymiary urzadzenia: 100 x 430 x 340 mm

Funkcja bezprzewodowego strumieniowania muzyki Wymiary opakowania: 185 x 520 x 435 mm

dziata w oparciu o technologie Wi-Fi, a do jego Waga netto: 9kg

konfiguracji nalezy uzy¢ bezptatnej aplikacji na
smartfony. Bezprzewodowa siec¢ internetowa jest o wiele
bardziej jakosciowa i niezawodna niz modut Bluetooth.
Jesli sie¢ Wi-Fi w jakim$ miejscu jest zbyt staba, urzadzenie
zostato wyposazone w port RJ45 do przewodowego
podpiecia sieci.

Przeznaczony do kazdej przestrzeni
Wzmacniacz strefowy Laudio Multitask 240 jest idealnym
rozwigzaniem do kazdej przestrzeni, ktéra potrzebuje
odpowiedniego nagtosnienia. Bez wzgledu na to, czy chcesz
nagtosni¢ swojg sitownie, restauracje, sklep, czy inng przestrzen,
ten uniwersalny wzmacniacz spetni swoje zadanie. Dzieki
podziatowi na 5 stref nagtodnienia, Multitask poradzi sobie nawet
z bardzo duzymi powierzchniami, gdzie wymagany jest podziat
1a strefy z réznym natezeniem dzwieku.

Podtacz dowolny mikrofon

We wzmacniaczu zastosowano trzy gniazda mikrofonowe
XLR, ktére moga obstuzy¢ mikrofony pojemnosciowe
wymagajgce zasilania Phantom +48 V. Dodatkowo z
przodu obudowy znajduje sie wejscie mikrofonowe Jack
6,3 mm. Za pomoca przycisku “Mic priority” wtaczamy lub
wytgczamy priorytet mikrofonu nad reszta $ciezek.
Wszystkie jednostki wyposazone sg w zabezpieczenia
przed dziataniem nadmiernej temperatury, przepie,
przecigzen i zwarcia w linii gtoSnikowe;.
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