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INSTRUKCJA OBStUGI

Przeczytaj instrukcje przed uzyciem sprzetu
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Opis funkgciji
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s’ Regulacja wysokich tonéw

Odtwarzaj MP3, Bluetooth, tuner FM, podtgcz USB/SD, odtwarzaj utwory automatycznie. Naci$nij ( MODE ) dla FM, Bluetooth. Naci$nij raz, aby wybra¢ FM i
nacisnij (), aby programy wyszukiwania. Programy zapisuje si¢ automatycznie. Nacisnij (-« lub»1), aby wybra¢ program. Naciénij ( MODE ), aby przetaczy¢ na

funkcje Bluetooth.

1. Bluetooth: Otwoérz bluetooth w telefonie. Wybierz wzmacniacz i na niego kliknij by sparowac. Po sparowaniu ekran urzadzenia wyswietli komunikat
,Connecting”. Otwérz Aplikacje z ktérej chcesz odtwarzaé dzwiek i wigcz wybrany utwor.

Tylny panel

@ wyjécia 4-16Q lub 70V/100V

9 Wejscie zasilajgce m wejscie antenowe

@ Wejscie AUX

m Wejscie mikrofonowe

Instrukcja obstugi

Podzigkowania

Dzigkujemy za zakup naszego wzmacniacza Laudio
DualSpace 120. Mamy nadzieje, ze sprzet spetni
wszystkie Panstwa oczekiwania. Prosimy o
zapoznanie sig¢ z niniejszg instrukcjg w celu
poprawnego uzytkowania sprzetu oraz ze wzgledoéw
bezpieczenstwa.

Spis tresci i podzigkowania
Zasady bezpieczenstwa
Specyfikacja
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Zasady Bezpieczenstwa

Znak blyskawicy wewnatrz tréjkata ostrzega
uzytkownikéw, ze wystepuje nieizolowane
niebezpieczne napiecie w poblizu produktu,
ktére moze spowodowac porazenie czowieka.

Wykrzyknik wewnatrz trojkata
ostrzega uzytkownikéw by zwrdci¢ uwage na wazne
instrukcje obstugi i konserwacji dodane do produktu.

1) Przeczytaj instrukcjel
2) Zachowaj instrukcje
3) Zwrd¢ uwage na wszystkie ostrzezenia
4) Przestrzegaj wszystkich zalecen
5) Nie uzywaj sprzetu blisko wody.
6) Czysc tylko suchym materiatem.
7) Nie blokuj wylotow wentylacyjnych. Instaluj zgodnie
z instrukcja.
8) Nie instaluj blisko zrédet ciepta takich jak np. kaloryfer

9) Nigdy nie narazaj zabezpieczen wtyczek zasilajgcych
na zmiang polaryzacji lub uziemienia. We wtyczce z
polaryzacjg jeden pin jest szerszy od drugiego. We wtyczce
z uziemieniem znajdujg sie 2 piny i drugi pin do uziemienia.
Szerszy bolec uziemiajgcy zostat zaprojektowany ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Jedli nasza wtyczka nie pasuje do
gniazdka, skontakiuj sie z elektrykiem w celu jego wymiany.

10) Chronic kabel przed nadepnieciem lub wciskaniem

zwhaszcza wtyczke, gniazdko lub czes¢ wylotowa kabla.
11) Uzywaj tylko akcesoriéw dostarczonych przez producenta.

12) W przypadku burzy lub nieuzywania przed diugi czas
prosimy odtaczy¢ urzadzenie od pradu.

13) Prosze zwrdci¢ sig do wykwalifikowanego personelu
0 konserwacje sprzetu w przypadku uszkodzenia, wycieku,
wpadniecia innego artykutu do srodka, narazenia na deszcz

lub wilgotne powietrze, nieprawidtowego dziafania lub upadku itp.

14) Aby odfaczy¢ urzadzenie od zasilania pradem przemiennym,
nalezy wyja¢ wtyczke zasilajaca z gniazdka

15) Gtéwna wtyczka zasilacza powinna by¢ gotowa do uzycia
w kazdej chwili.

Ostrzezenie: aby unikna¢ pozaru lub porazenia pradem,

nie umieszczaj urzadzenia w deszczu lub wilgotnym powietrzu

18) Upewnij sig, ze do wnetrza urzadzenia nie dostata sie woda.

Nie umieszczaj na urzadzeniu zadnych pojemnikow na wode.

19) Upewnij sie, ze nad sprzetem jest co najmniej 15,25 cm

wolnej przestrzeni, aby zapewni¢ dobrg wentylacje i chtodzenie

20) Uwaga: W przypadku wzmacniaczy montowanych w Rackach
wszystkie kable i materiaty powinny znajdowac sie z dala od ich bokéw.
Przed wyjeciem go z obudowy Rack nalezy go ostudzi¢ przez 2 minuty.
21) Wzmacniacz i system gtosnikow, a takze stuchawki douszne/stuchawki
moga generowat wysoki poziom cinienia akustycznego, ktéry moze
spowodowac czasowe lub trwate uszkodzenie stuchu. Prosze ostroznie
ustawi¢ glosnosc.

22) Deklaracja zgodno$ci FCC: to urzagdzenie jest zgodne z
limitami urzagdzen matematycznych klasy B okreslonymi w
rozdziale 15 FCC. Celem rozporzadzenia jest zapewnienie
rozsgdnej ochrony przed mozliwymi niebezpiecznymi
zaktéceniami podczas instalacji w miejscu zamieszkania. To
urzadzenie generuje, wykorzystuje i emituje energie o
czestotliwosci radiowej. Niezastosowanie sig do instrukcji obstugi
i instalacji moze skutkowa¢ negatywnymi zaktéceniami w
komunikacji radiowej, jednak nie mozemy mie¢ pewnosci, ze w
szczegolnych sytuacjach takich zaktocen nie bedzie. Jesli
potwierdzimy to wigczajgc i wytgczajgc sprzet, rzeczywiscie
wystepujg zaktdcenia w komunikacji radiowej. Sugerujemy
wyeliminowanie go w nastepujgcy sposéb: wyregulowac kierunek
lub potozenie anteny odbiorczej. Zwigksz odlegto$¢ pomiedzy
sprzetem a odbiornikiem. Podtgcz sprzet do innego gniazda niz
amplituner. Aby uzyskac¢ dalsza pomoc, skontaktuj sie z
dystrybutorem lub do$wiadczonym technikiem radiowym. Uwaga:
FMIC nie ponosi odpowiedzialnosci za modyfikacje produktu,
ktére naruszajg przepisy FCC i/lub powodujg uniewaznienie
certyfikatu.

24 ) Uwaga: odtgcz urzadzenie i ostudz je przed dotknigciem
lub wymiana lampy elektronowe;.

25 ) Ostrzezenie: przed podigczeniem wtyczki do linii prosze
upewnij sig, ze jest uziemiony. Podobnie przy roztgczaniu
uziemienia, upewnij sig, ze wtyczka przewodu jest odtgczona.
26) Urzadzenia o strukturze klasy 1 (3-pinowe uziemienie
wtyczki) nalezy podtaczy¢ do gniazda SIECIOWEGO z
zabezpieczeniem potgczenia.

Specyfikacja

Wejscie A/C

zasilajace: AC 210-240V 50Hz
Moc maksymalna: 120w

A/C Bezpiecznik: 3.15A

4-16Q: 60W

70V Impedancja 81.6Q
wyjsciowa:

100V Impedancja 166Q

wyjsciowa:

Pasmo 50 Hz - 20 000 Hz <-1dB>
przenoszenia:

THD: 100V Wyjscie <-3dB> 0.5%
Aux wejscie: 400mV - 550mV
Wejscie mikrofonowe: 4mV

S/N Ratio: >80dB

Pec-out: 650mV - 750mV
Wymiary: 275mmx*x95mmx240mm
Weight: 6kg
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